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Die Kohler Treppen werden umweltfreundlich lackiert mit Lacken auf Wasserbasis. Die Treppe darf

nicht mit lösungsmittelhaltigen Reinigern gewischt werden. Feucht wischen genügt - bitte nicht nass!

Vermeiden Sie Möbelpolish, denn dadurch können die Stufen zur gefährlichen Rutschbahn werden!

(Gerne bieten wir Ihnen passende Pflegemittel an)

Noch ein Hinweis zu den Eigenschaften der Lackierung Ihrer Treppe: Diese ist besonders

umweltschonend. Es handelt sich um einen Hydro-UV-Lack also ein Lacksystem auf Wasserbasis.

Der Lack ist frei von Formaldehyd, Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW,

FCKW), Insektiziden, Pestiziden. Gemäß der Gefahrstoffverordnung ist er nicht gesundheitsschädlich

und gemäß EN 71 ist er speichel-und schweißecht nach DIN 53160 (Dieses Lacksystem wird auch

unter anderem zur Oberflächenbehandlung von Kinderspielzeug verwendet). Das Lacksystem

verfügt über eine hohe Oberflächenhärte und eine trittsichere, rutschhemmende und kratzfeste

Einstellung. Sollte trotzdem, bei überproportional starker Beanspruchung, im Laufe der Jahre die

Lackschicht im Stufen-Gehbereich abgetreten sein, veranlassen Sie bitte ein Neuversiegeln, bevor

das Naturholz beschädigt wird.

Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise Ihrer

Kohler-Treppe!


