Schallschutzpaket
Kohler Silence die "Flustertreppe A++" KOhler Tre p pen

Das Schallschutzpaket "Silence" bietet Trittschallminderung auf hochstem Niveau. Speziell fir
Doppel/- und Reihenhausobjekte bietet es in der Praxis Normsicherheit nach den anerkannten
Regeln der Technik. (Die aaRdT. sind auch ohne explizite Vereinbarung einzuhalten)

Anforderungen nach:

Stufe Il VDI 4100: 2012-10 L'n,w < 37dB
DEGA 103: L'n,w <40dB
DIN 4109-5 (05-2019) L'n,w < 41dB
[[z?c"]e” >60dB” |<60dB" |<50dB |<45dB" |<40dB” |<35dB  |<30dB
nw.
Balkone,
Loggien, 1) 1) 2) 1) 1)
Tonmasen > 63 dB <63 dB <50 dB <48 dB <43 dB <38 dB <33dB
[L'w]
Treppen,
Podeste,
Hausflure, >63dB" |<63dB"” [<53dBY |<48dB" |<43dB"” [<38dB <33dB
Laubengénge
[L'u]
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Kohler Silence die "Fliistertreppe A++" KOhler Tre p pen E

Anhand der nachstehenden Tabelle lasst sich eine Prognose je nach Bauweise der Trennwand
treffen. Je nach Situation vor Ort konnen die Werte geringfligig nach oben oder unten abweichen.
Prognosetabelle:

Bauweise der Trennwand: bewertetes SchalldammanB bewerteter Norm- Trittschall-
Trennwand R'w,R pegel L'n,w,R

410 kg/m2 53 dB 45 dB
einschalige 440 kg/m2 54 dB 44 dB
Bauweise

480 kg/m2 55 dB 43 dB

570 kg/m2 57 dB 41 dB

2x160 kg/m2 62 dB 36 dB
zweischalige 2x225 kg/m?2 67 dB 31dB

Bauweise
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Kohler Silence die "Flustertreppe A++"

Die sehr guten Trittschallwerte unseres Schallschutzpaket Silence erreichen wir durch komplette
Entkopplung der Treppe zu den Winden sowie speziell zu den Decken. Uber die Decken erfolgt die

groBte Trittschalleintragung in das Bauwerk.

Wandlagerung der Stufen Deckenlagerung Bodenlagerung

H

I

Double Gum Silence Silence Lagerplatte Silence Lagerplatte
+ perfekter Schallschutz + Entkopplung zur + Entkopplung zum Bodenbelag

+ sehr guter Trittkomfort GeschoBdecke



