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Rohbaukompass KOhIer Treppen

Um eine umfassende Baustelleneinrichtung fiir jeden Treppengrundriss
anbieten zu konnen, haben wir liber die letzten Jahre liber 500 Beschlagsteile
speziell im Bereich Rohbautreppen entwickelt.

Um den logistischen Aufwand in der Praxis umsetzen zu konnen,
haben wir ein Bautreppenlager geschaffen wo wir die Bautreppensysteme

sowie deren Beschlagsteile lagern und kommissionieren konnen.

Da das Thema Bautreppen vollumfanglich sehr mochtig ist,
mochten wir mit dem Rohbaukompass einen ersten Einblick in die
Leistungsfahigkeit unserer Systeme geben.

Fir weitere Informationen steht lhnen unser freundliches Team
jederzeit gerne zur Verfligung.

Ihre Familie Kohler



Rohbaukompass

Inhaltsiibersicht Kohler Treppen

226

1/2- gewendelter Grundriss:
% 180 2-ldufige Modulbautreppe mit Zwischenpodest

725 Geradliaufiger Grundriss:

oLl

Modulbautreppe mit An/-Austrittspodest

251

Schacht Grundriss:
\% 18 Spezialmodulbautreppe fiir Schichte

.s Deckenanschliisse EBB & Deckenblende



Rohbaukompass

2-laufige Modulbautreppe mit Zwischenpodest (1/2) KOh I er Tre p pe n
1/2- gewendelte Treppenlocher: 226 238,5 251
Fiir professionelle Arbeitsablaufe haben W \ / \\ //
wir mit der 2-laufigen Modulbautreppe eine 180 174 168

hocheffektive Bautreppenldosung entwickelt. § ?

@ - >, 8 1) [

+ Estrich durchlegen + Zwischenpodest
+ Wande verputzen + Bequemer Zugang
+ kein nachgieBen + Materialtransport

+ kein Umsetzen + Ablassen Warmepumpe

+ Wande verputzen

+ Abschalbrett Estrich
+ kein Gerust

+ kein Ausharzen



Rohbaukompass Kohler Treppen E

2-laufige Modulbautreppe mit Zwischenpodest (2/2)

1/2- gewendelte Treppenlocher: 226 238,5 251
Fiir professionelle Arbeitsablaufe haben W \ / \\ //

wir mit der 2-laufigen Modulbautreppe eine 180 174 168
hocheffektive Bautreppenldosung entwickelt. § 4 § 4 § 4

@ // / [] @
/i L

+ Deckenstirn verputzen + Arbeitsebene + Estrich verlegt
+ kein Umsetzen + Bausicherheit + Wande verputzt
+ kein Gerlst notwendig + Dachhaut bearbeiten + kein Geriist

+ kein Geriist, kein Umsetzen + kein Ausharzen



Kohler Treppen IE

1/4- gewendelte Treppenlocher: 313,5 363,3
Bei viertelgewendelten Treppenlocher ist die " //
. . . 160 110
gerade Modulbautreppe mit Antrittspodest die
beste und effektivste Losung. \—110 110
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+ Estrich durchlegen + Arbeitsebene + Balkensystem
+ kein nachgieBen + Abschalbrett Estrich + Flaschenzug einhingen
+ kein Umsetzen + kein Gerust + Warmepumpe ablassen

+ Bausicherheit




Kohler Treppen IE

1/4- gewendelte Treppenlocher: 313,5 363,3
Bei viertelgewendelten Treppenlocher ist die " //

. . . 160 110
gerade Modulbautreppe mit Antrittspodest die
beste und effektivste Losung. 110 110

+ Deckenstirn verputzen + Arbeitsebene + Bausicherheit
+ kein Umsetzen + Abschalbrett Estrich + Arbeitsebene Verputz
+ kein Geriist notwendig + kein Gerist + kein Geriist

+ Bausicherheit + Dachhaut fertig stellen




Rohbaukompass

Modulbautreppe mit Sonderpodesten (1/2) KO h I er Tre p pe n

Podest Treppenlocher:

Bei Podest Treppenlochern kommt die Modul-
bautreppe mit Zwischenpodest und zusatzlichen
Sonderpodest zum Einsatz.

+ Estrich durchlegen
+ kein nachgieBen

+ kein Gerust

+ kein Umsetzen

265 291

Gele
9¢¢

+ perfekte Arbeitsebene + Balkensystem
+ Abschalbrett Estrich + Flaschenzug einhdangen
+ Luft zum verputzen + Warmepumpe ablassen

+ sehr hohe Bausicherheit



Rohbauk
M%du13a3$§§§: mit Sonderpodesten (2/2) Kohler Tre ppen IE

Podest Treppenlocher: 265 291

Bei Podest Treppenlochern kommt die Modul-
bautreppe mit Zwischenpodest und zusatzlichen
Sonderpodest zum Einsatz.

Gele
9¢¢

— imen| !
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+ Deckenstirn verputzen + Arbeitsebene + Balkensystem
+ kein Umsetzen + Abschalbrett Estrich + Flaschenzug einhdangen
+ kein Gerust notwendig + kein Gerust + Warmepumpe ablassen

+ Bausicherheit



Rohbauk
M%dualgaﬁr:g;;: mit An-/Austrittspodest (1/2) Kohler Tre ppen IE

Gerade Treppenlocher:

372,5

Fir gerade Treppenlocher bieten wir Modulbautreppen
mit An-/ und Austrittspodest. Zusatzlich wird das
Treppenloch im DG mit Balken fiir Arbeitsebenen hergetellt.

oLl

+ Estrich durchlegen + Arbeitsebene + Balkensystem
+ kein nachgieBen + Abschalbrett Estrich + Flaschenzug einhdngen
+ kein Umsetzen + kein Gerust + Warmepumpe ablassen

+ Bausicherheit



Rohbauk
M%dualgam?g;;: mit An-/Austrittspodest (2/2) Kohler Tre ppen IE

Gerade Treppenlocher:

372,5

Fir gerade Treppenlocher bieten wir Modulbautreppen
mit An-/ und Austrittspodest. Zusatzlich wird das
Treppenloch im DG mit Balken fiir Arbeitsebenen hergetelit.

oLl

+ Deckenstirn verputzen + Arbeitsebene + Balkensystem
+ kein Umsetzen + Abschalbrett Estrich + Flaschenzug einhdngen
+ kein Geriist notwendig + kein Geriist + Warmepumpe ablassen

+ Bausicherheit



Rohbaukompass
Spezialmodulbautreppe fiir Schachte (1/2)

Schacht Treppenldcher: 226

Bei Schachttreppenlochern kommt entweder eine 2-laufige

Modulbautreppe oder eine gerade Modulbautreppe mit An-/ 180
Austrittspodest zum Einsatz.

+ Estrich durchlegen + Arbeitsebene
+ kein nachgieBen + Abschalbrett Estrich
+ kein Umsetzen + kein Gerust

+ Bausicherheit

Kohler Treppen
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+ Balkensystem
+ Flaschenzug einhangen
+ Warmepumpe ablassen

168



Rohbaukompass

Spezialmodulbautreppe fiir Schichte (2/2) Kohler Tre ppen IE

Schacht Treppenldcher: 226 251

Bei Schachttreppenlochern kommt entweder eine 2-laufige \\ /
Modulbautreppe oder eine gerade Modulbautreppe mit An-/ 180 168
Austrittspodest zum Einsatz. o B 7/4

&

+ Deckenstirn verputzen + Arbeitsebene + Balkensystem
+ kein Umsetzen + Abschalbrett Estrich + Flaschenzug einhdngen
+ kein Gerust notwendig + kein Gerust + Warmepumpe ablassen

+ Bausicherheit



Rohbauk
Dgck::r:nr:gzzihalung Estrich KOhler Treppen E

Bei uns konnen Sie zwischen zwei Systemen fur die Estrichabschalung wahlen.
Entweder das Metallfaltblech (EBB) oder das Abschalbrett fiir die Massivholzblenden.

Estrichbegrenzungsblech (EBB)
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+ Faltblech komplett Aufbau + Bei Faserzement nur Rollen
+ kein Gipskarton an Deckenstirn + Bei Ortbeton verputzen
+ Unterschneidung fur Austritt + kein Trockenbauarbeiten

+ Ablastung nach Zulassung + sauber Rostschutzgrundiert



Rohbauk
Dgck::r:nrggzzihalung Estrich KOhler Treppen E

Bei uns konnen Sie zwischen zwei Systemen fur die Estrichabschalung wahlen.
Entweder das Metallfaltblech (EBB) oder das Abschalbrett fiir die Massivholzblenden.

Deckenrandabschalung
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+ Blendenschuhe mit Abschalbrett + kein Abschneiden Estrich

+ Ablastung nach Zulassung + kein Abstellen oder Ausharzen
+ Garantiert kein Absenken + Auf Belagshohe justierbar

+ Schallentkopplung Estrich + festes Brett, kein Pappwinkel
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